H4053 =

Vonkajsia batériova kamera GoSmart IP-200 / IP-210 SNAP
s Wi-Fi
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http://www.emos.eu/QR/3024040530

Bezpecnostné pokyny a upozornenia

|LJ| Pred pouZitim zariadenia si precitajte navod na pouZitie.

DodrZiavajte bezpecnostné pokyny uvedené v tejto prirucke.

Nevyhadzujte elektrospotrebice ako netriedeny komunalny odpad, vyuZivajte zberné miesta triedeného
E odpadu. Aktudlne informdcie o zbernych miestach ziskate na miestnom urade. Ak sa elektrické spotrebice
mmm |ikviduju naskladkach, nebezpeéné latky sa mozu vylucit do podzemnych vod
a dostanu sa do potravinového retazca a poskodia vase zdravie.
Na Cistenie necistot z vonkajsej strany zariadenia nepouzivajte vodu ani chemikalie. Vidy pouzivajte suchu
handricku, aby ste zabranilimechanickému poskodeniu a urazu elektrickym pridom.
Napajaci kabel nepripajajte do elektrickej zasuvky mokrymi alebo vlhkymi rukami, pretoZe hrozi nebezpecéenstvo
urazu elektrickym pradom.
Zariadenie sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte. MéZe to mat za nasledok poziar, Uraz elektrickym
priadom alebo trvalé poskodenie.
Spolo¢nost EMOS spol. s r.o. vyhlasuje, Ze vyrobky H4053, H4063 su v stlade so zakladnymi poZiadavkami a
dalsimi prislusnymi ustanoveniami smernic. Zariadenia sa mozu volne prevadzkovat v EU.
Vyhlasenie o zhode najdete na webovej stranke http://www.emos.eu/download.
Zariadenie sa moZe prevadzkovat na zédklade vSeobecného povolenia ¢. VO-R/10/07.2021-8 v zneni neskorsich
zmien a doplneni.



Obsah balenia
Kamerova jednotka
Napajaci adaptér
USB kabel
Magneticky drziak
Otocny drziak
Suprava skrutiek
Manudl
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Technické Specifikacie

Napdjanie: DC5 V/1 A

Rozmery: 58 x 58 x 94 mm

Cista hmotnost: 225 g

Uznesenie: H4053 -1 920 x 1 080 /
H4063 - 2592 x 1 944

Snimac: H4053 - 1/2,9" 2-megapixelovy CMOS /
H4063 - 1/2,7" 5-megapixelovy CMOS

Kapacita batérie: 9 000 mAh

Dosah detekcie PIR: 9 m Uhol

PIR: 120°

Objektiv: 3,2 mm, F2,0

Skladovanie: SD karta (max. 128 GB, FAT32),
Cloudové uloZisko

Stuperi ochrany: IP65

APLIKACIA: EMOS GoSmart pre Android a iOS

Pripojenie: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)

Frekvencné pasmo: 2,400-2,4835 GHz Maximalny

pocet pouzivatelov: 4
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Oznamenie
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Popis zariadenia
1 - Senzor PIR
2 - Objektiv
3 - Stavové svetlo
¢ LED di6éda svietinaéerven o : sietové
nastavenianiesis pravne.
¢ Kontrolka LED blika na ¢erveno: fotoaparat sa
pripravuje na pripojenie k sieti Wi-Fi.
o Kontrolka LED rychlo blika na ¢erveno: teraz
sa pripajate k sieti Wi-Fi.
o LED didda svieti modro: fotoaparat pracuje
spravne.
4 - Snimac svetla (slUzi na rozlisenie dra a noci)
5 - Mikrofén
6 - Prednasajuci
7 - Miesto na pripevnenie magnetického drziaka
8 - Vodotesny kryt nabijacieho portu a ovlddacich
tladidiel. Mensi vnutorny kryt mozno otvorit,
pripojit napajaci kdbel a zachovat ochranu IP
aj pocas nabijania.

1 - Nabijaci port
2 - Tlacidlo RESET - Stlacenim tlacidla RESET
na 5 sekdnd obnovite vyrobné nastavenia
zariadenia.
3 - Kontrolka nabijania:
e Indikator LED svieti cerveno: batéria sa nabija.
e LED didéda svieti modro: nabijanie je
dokoncené. 4 - Zasuvka na kartu SD

Fotoaparat podporuje iba 2,4 GHz Wi-Fi (nepodporuje 5 GHz).



Instaldcia a montaz

Instalacia magnetického drziaka

1. Umiestnite drziak na poZadované miesto a potom ho priskrutkujte pomocou skrutiek.
2. Umiestnite fotoaparat na magneticky drziak a nastavte smer podla potreby.

Instalacia oto¢ného drziaka

0~360°

Umiestnite drZiak na poZzadované miesto a potom ho priskrutkujte pomocou skrutiek.

1. Umiestnite kameru na oto¢ny drZiak a nastavte smer podla potreby.
2. Po nastaveni polohy kamery ju upevnite pomocou skrutky.



Parovanie s aplikaciou

Instalacia aplikdcie EMOS GoSmart
# Download on the
& App Store
GETITON
® Google Play

Aplikacia je k dispozicii pre Android a iOS prostrednictvom Google play a App Store.
Ak si chcete aplikdciu stiahnut, naskenujte prislusny QR kod.

Mobilna aplikdcia EMOS GoSmart
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Otvorte aplikdciu EMOS GoSmart, potvrdte zasady ochrany osobnych udajov a kliknite na tlacidlo Stuhlasim.
Vyberte moZnost registracie.

Zadajte nazov platnej e-mailovej adresy a vyberte heslo.

Potvrdte svoj suhlas so zdsadami ochrany osobnych

udajov. Vyberte mozZnost zaregistrovat sa.
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Vyberte polozku Pridat zariadenie.
Vyberte kategdriu produktov GoSmart a vyberte zariadenie Camera IP-200 / IP-210.



Reset the device Reset the device Reset the device Reset the device

Powsr on the device.
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Zariadenie zapnite podrzanim tladidla na hornej strane.
Zariadenie resetujte pomocou tlacidla RESET pod gumovym krytom na zadnej strane fotoaparatu.
Uistite sa, Ze Cervena kontrolka LED blika.
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Zadajte nazov a heslo siete Wi-Fi. Tieto informdacie zostanu zasifrované a slUZia na to, aby fotoaparat mohol na
dialku komunikovat s vasim mobilnym zariadenim.

Na displeji vasho mobilného zariadenia sa zobrazi kéd QR.

Umiestnite QR kod pred objektiv fotoaparatu.

Potvrdte, Ze ste poculi zvukovy signdl pre Uspesné spdrovanie. Zariadenie

sa automaticky najde.

Zariadenie sa nachadza.

Potvrdte tlacidlom Hotovo.



Ikony a kontrolky

Popis ovladacich prvkov v aplikacii

cee Rozsirené nastavenia (podrobnejsie opisané v nasledujucej Casti)
Prepinanie kvality videa (HD/SD)

'S 98% | 48 KB/S| Kvalita a rychlost signalu

o Vypnutie zvuku
Priblizenie

rA . .

L ReZim celej obrazovky

Fotografujte pomocou aplikacie a ukladajte fotografie do mobilného albumu

Hovorte

Rozsirit ponuku

Prehrévanie videa uloZzeného na karte SD

Pozrite si vided a fotografie nasnimané aplikaciou

Svetly rezim / tmavy rezim

Nastavenia no¢ného rezimu. Odporic¢ame nastavit na AUTO.

Nastavenia snimaca pohybu

Uprava ikon + pridanie ovladania iného zariadenia

Sprava a nakup cloudového uloziska

NS oo s Jolae s

Zobrazenie sprav (detekcia pohybu...)




Popis nastaveni rozsirenia
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< Settings

Go Smart Outdoor camera
1P-200 SNAP 3

Device Information

Tap-to-Run and Automation

Basic Function Settings

IR Night Vision

Detection Alarm Settings

PIR set

Power Management Settings

7:50 we

< Settings

Detection Alarm Settings

PIR set

Power Management Sattings

Cloud Storage

Offine Notification

FAQ & Feedback

Share Device

Add to Home Scroen

Device Update

Remove Device

¢ Informécie o zariadeni - zakladné informdcie o zariadeni a jeho vlastnikovi

¢ Tap-to-Run a automatizdcia - Zobrazenie scén a automatizacii priradenych k
zariadeniu. Vytvaranie scén je mozné priamo v hlavnej ponuke aplikacie v
Casti
"Scény". V pripade H4053 by to mohla byt napriklad automatika, v ktorej by
sa medzi 18:00 a 7:00 nastavila nizsia citlivost detekcie pohybu.

® Zakladné nastavenia funkcii - Povolenie/zakazanie zakladnych ovladacich
funkcii, ako je automatické otdcanie obrazovky alebo vodoznak so
zobrazenim ¢asu a datumu. Dal$im doleZitym nastavenim je moznost
vyberu jednosmernej alebo obojsmernej komunikacie.

¢ IR no¢né videnie - nastavenie no¢ného reZzimu.

¢ Nastavenia alarmu detekcie - Nastavenia alarmu.

e Oblast aktivity - nastavenie zony, v ktorej kamera zachytdva pohyb. Ak
napriklad kamera snima cestu, nechcete, aby vds kamera upozornila na
kazdé auto, ktoré prejde okolo, preto tato funkcia umozZriuje vybrat oblast,
ktord bude snimac pohybu snimat.

e Filtrovanie [udského tela - rozpozndvanie
obrysov [udského tela. Ked zapnete tato
funkciu, zariadenie by vds nemalo upozornit na
kazdy pohyb, ale len vtedy, ked rozpozna ludské
telo.

e Nastavenie PIR - Zapnutie/vypnutie snimaca
pohybu a nastavenie jeho citlivosti.

e Nastavenia spravy napajania - Zobrazuje
aktudlny stav batérie, zdroj napdjania a
upozorni vas, ak batéria klesne pod stanovené
percento.

e Upozornenie v rezime offline - aby ste sa vyhli
neustalym  pripomienkam, oznamenie sa
odosle, ak zariadenie zostane offline dlhsie ako
30 minut.

 Cloudové uloZisko - nastavenia cloudového ulozZiska. Cloud nie je st¢astou
balenia, ale je mozné ho dokupit prostrednictvom aplikécie.

* Upozornenie v rezime offline - aby ste sa vyhli neustalym pripomienkam,
oznamenie sa odosle, ak zariadenie zostane offline dlhsie ako 30 minut.

« Casto kladené otazky a spatna vizba - Zobrazenie najéastejsich otazok spolu s
ich rieSeniami a moznost poslat otazku/navrh/spatni vizbu priamo nam

e Zdielanie zariadenia - zdielanie spravy zariadenia s inym pouzivatelom

¢ Pridat na domovsku obrazovku - pridanie ikony na domovsku obrazovku
telefénu. Vdaka tomuto kroku nemusite zakaZzdym otvéarat zariadenie
prostrednictvom aplikdcie, ale stadi kliknut priamo na tuto pridand ikonu a
dostanete sa priamo do zobrazenia fotoaparatu

o Aktualizacia zariadenia - Aktualizdcia zariadenia. Moznost zapnutia
automatickych aktualizacii

e Odstranenie zariadenia - Odstrarite a odparte zariadenie. DéleZity krok, ak
chcete zmenit vlastnika zariadenia. Po pridani zariadenia do aplikacie je
zariadenie sparované a nie je mozné ho pridat pod iné konto.
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Ovladacie prvky a funkcie

Nahravanie na kartu SD

Jednou zo zakladnych funkcii domdaceho bezpecnostného systému je funkcia nahravania na kartu SD.

Kamera je napajana z batérie, takZe kvoli Uspore batérie a miesta na karte SD nezaznamenava nepretrzite, ale len
niekolko sekind zdznamu, ked' senzor PIR zaznamena pohyb.

Fotoapardt podporuje karty SD s maximélnou velkostou 128 GB vo formate FAT32. Stacia v3ak karty SD s
kapacitou 32 GB. Ked'sa karta SD zaplni, zaznamy sa automaticky prepisSu.

Pokyny na zapnutie funkcie karty SD:

1. Kartu Micro SD vloZte do prislusného otvoru pod gumovou izolaciou na zadnej strane fotoaparatu.

2. Otvorte rozsirené nastavenia zariadenia a vyberte polozku "Nastavenia uloZiska".

3. Naformatujte kartu SD. POZNAMKA: Pri formatovani karty SD nevypinajte aplikaciu ani neprerusujte proces.

4. Zapnite senzor PIR a nastavte poZadovanu citlivost. V nastaveniach je moZnost zapnut/vypnut
rozpoznévanie ludského tela, aby sa zabranilo poplachom, ked kamera zisti napriklad pohyb zvierata alebo
stromu. PouZivanie stranky
MozZete tieZ urcit "oblast aktivity", v ktorej ma kamera zistovat pohyb (napriklad nechcete, aby vas kamera
upozornila na kazdé auto, ktoré prechadza po ceste a ktoré kamera vidi).

5. Ked kamera zisti pohyb, zaznamena aj niekolko sekiind zaznamu, ktory najdete v ikone : °
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Casto kladené otazky o rieseni problémov

Zariadenia sa mi nedari sparovat. Co mé7em urobit?
o Uistite sa, Ze pouZivate 2,4 GHz siet Wi-Fi a mate dostatocne silny signal.
* Povolenie vietkych opravneni aplikacie v nastaveniach
o Uistite sa, Ze pouZivate najnovsiu verziu mobilného operacného systému a najnovsiu verziu aplikicie

Oni ma poc¢uju vonku, ale ja nepocujem zvuk vonku / Ja po¢ujem zvuk vonku, ale oni ma nepocuju.
7as vy e Uistite sa, Ze ste aplikacii udelili vSetky povolenia, najma pre mikrofén.
< GoSman Ouidoor camera P-2... ® Problémom moze byt aj jednosmerna komunikacia. Ak sa v spodnej Casti

zobrazi tato ikona:\OJ, znamend to, Ze zariadenie je nastavené na
jednosmernu komunikaciu.

» Ak to chcete napravit, prejdite do ponuky "Zakladné nastavenia funkcii" a
nastavte polozku "ReZim hovoru" na "Obojsmerny hovor". Toto menu
najdete v nastaveniach rozSirenia (pozri kapitolu "Popis nastaveni
rozsirenia").

e Spravna ikona pre obojsmernu komunikéciu vyzera takto: @

g8 @ o A

Nedostdvam ozndmenia, preco?

* Povolenie vietkych opravneni aplikacie v nastaveniach
e Zapnutie ozndmeni v nastaveniach aplikdcie (Nastavenia -> Oznamenia aplikacie)

Aku kartu SD mdzem pouzit?
¢ Karta SD s maximalnou kapacitou 128 GB a minimalnou rychlostnou triedou CLASS 10 vo formate FAT32.

Ked'je pamat karty SD pInd, prepiSu sa najstarsie zaznamy automaticky alebo ich musi pouZivatel manualne
vymazat?
« Ano, zéznamy sa prepi$u automaticky.

Kto vSetko méze zariadenie pouzivat?

¢ Zariadenia musia mat vzdy administratora (vlastnika)
o Spravca moze zdielat zariadenie s ostatnymi clenmi domdcnosti a pridelit im prava
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